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Corps, Induit, Protége-main

Housing, Armature, Guard

Gehause, Anker, Schutz

[llustration A

V1 710013v0T

E 10



[llustration A

Gehause, Anker, Schutz

Housing, Armature, Guard

Corps, Induit, Protége-main

Bild- Teile-Nr. St.-
Nr. Zahl

1 1204 600 0800 1

2 1204 608 3300 2
3 1204 791 1500 1
4 9099 021 0850 2
5 1

1204 600 2000

5 1204 600 2001 1

5 1204 600 2005 1

1204 605 1001
9100 021 3450
9645 945 1820
1204 084 1800
1204 600 1800

O © o N O
=S A AN -

10 1204 600 1801 1

10 1204 600 1805 1

* 1204 430 0500 1

11 1204 607 8500
12 1204 607 3000
13 9455 621 1130
14 1204 642 7800
15 9503 003 9660

[\ I U U

16 9503 003 5180 1

17 1204 649 0205 1
18 1204 792 9100 1
19 1204 791 8200 1
20 1204 791 5205 1

Benennung

Gehause

02

Feder

Griffblgel

Schraube DIN7971-4,8x22
Feldpaket mit Wicklung 220 V
Standard

Oe

Feldpaket mit Wicklung 240 V
AUS

Oe

Feldpaket mit Wicklung 115V
USA

Kondensator

Schraube DIN7971-4,2x65
RDR DIN3770-A17x2,5
Luftleitring

Anker mit Windflugel 220 V
Standard

011-13

Anker mit Windflligel 240 V
AUS

011-13

Anker mit Windflugel 115 V
USA

O011-13

Schalter (A)

Spritzscheibe

Windfligel

Sicherungsring DIN471-12x1
Scheibe

Kugellager DIN625-608-Z

Kugellager DIN625-6001-Z

Dichtring
Handschutz
Schenkelfeder
Isolierblichse

Part Name

Housing

02

Spring

Front handle

Self tapping screw 4.8x22

Field coil 220 V Standard
Oe6

Field coil 240 V AUS
Oe

Field coil 115V USA

Capacitor

Self-tapping screw 4.2x65
O-ring 17x2.5

Air guide ring

Armature with fan rotor 220V
Standard

011-13

Armature with fan rotor 240V
AUS

O11-13

Armature with fan rotor 115V
USA

O11-13

Switch (A)

Oil washer

Fan blade

Circlip 12x1

Washer

Grooved ball bearing 608-Z

Grooved ball bearing 6001-Z

Sealing ring
Hand guard
Torsion spring
Insulating bush

Désignation

Carter

02

Ressort

Etrier de poignée

Vis Parker 4,8x22
Paquet inducteur avec
bobinage 220 V Standard
Oe

Paquet inducteur avec
bobinage 240 V AUS
Oe

Paquet inducteur avec
bobinage 115 V USA
Condensateur

Vis Parker 4,2x65
Joint torique 17x2,5
Collecteur d'air

Induit avec volant a
ailettes 220 V Standard
011-13

Induit avec volant a
ailettes 240 V AUS
O11-13

Induit avec volant a
ailettes 115V USA
O11-13

Commutateur (A)

Bague de projection d'huile
Volant a ailettes
Circlips 12x1
Rondelle

Roulement rainure a
billes 608-Z
Roulement rainuré a
billes 6001-Z
Anneau de joint
Protege-main
Ressort coudé
Douille isolante
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[llustration A

Gehause, Anker, Schutz

Housing, Armature, Guard

Corps, Induit, Protége-main

Bild- Teile-Nr. St.-
Nr. Zahl

21 1204 791 5200 1
22 1204 791 6200 1
23 1204 440 2001 1
23 1204 440 2002 1
23 1204 440 2006 1

23 1204 440 2007 1

24 1204 431 2400 1
25 1204 430 0501 1
26 1204 431 2500 1
27 9099 021 2790 4
28 1204 791 0600 1
29 9099 021 2810 4
30 1204 007 1000 1
31 1204 602 0900 2
32 9079 319 1070 3
33 1204 432 2000 1
34 1204 432 2001 1
35 0000 997 0405 1
36 9099 021 1760 1
37 1204 792 9101 1
38 9099 021 2860 2

Benennung

Distanzbuchse
Zylinderschraube
Anschlussleitung 240 V AUS

Anschlussleitung 230 V
Standard

Anschlussleitung 230 V CH, |

Anschlussleitung 120 V USA

Kabelschutz

Schalter

Kabelschelle

Schraube

DIN7971-3,9x16
Griffschale

Schraube DIN7971-3,9x19
Satz Kohlebirsten

Deckel

Schraube DIN85-M5x30-8.8
Schieber

Sperrschieber
Schraubenfeder

Schraube DIN7971-2,9x9,5
Handschutz

Schraube DIN7971-3,9x32

Part Name

Bearing spacer
Pan head screw
Connecting cable 240V AUS

Connecting cable 230V
Standard

Connecting cable 230V CH, |

Connecting cable 120V USA

Cable protector

Switch

Cable clamp

Self-tapping screw
3.9x16

Handle molding
Self-tapping screw 3.9x19
Set of carbon brushes
Cover

Flat head screw M5x30
Slide

Locking slide

Helical spring
Self-tapping screw 2.9x9.5
Hand guard

Self-tapping screw 3.9x32

Désignation

Douille d'ecartement

Vis cylindrique

Cable d'alimentation 240 V
AUS

Cable d'alimentation 230 V
Standard

Cable d'alimentation 230 V
CH, |

Cable d'alimentation 120 V
USA

Protecteur de cable
Commutateur

Collier pour cables

Vis Parker

3,9x16

Monture de poignée

Vis Parker 3,9x19

Jeu de balais de charbon
Couvercle

Vis a téte plate M5x30
Poussoir

Curseur d'arrét

Ressort hélicoidal

Vis Parker 2,9x9,5
Protége-main

Vis Parker 3,9x32
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lllustration B

Getriebegehause, Olpumpe,
Kettenraddeckel

Gear housing, Oil pump,

Chain sprocket cover

Carter de réducteur, Pompe
a huile, Couvercle de
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lllustration B

Getriebegehause, Olpumpe,

Gear housing, Oil pump,

Carter de réducteur, Pompe

Kettenraddeckel Chain sprocket cover a huile, Couvercle de
pignon
Bild- Teile-Nr. St.- Benennung Part Name Désignation
Nr. Zahl
1 1204 640 0500 1 Getriebegehause Gear housing Carter de réducteur
O2-4 O2-4 O2-4

2 9371 470 2580 2
3 9079 319 1070 2
4 1204 351 2200 1
5 9524 003 2280 1
6 1204 642 8300 1
7 9513 003 3400 1
8 1204 641 1000 1
9 1204 649 0200 1
10 1204 642 7805 1
11 1204 640 2200 1
12 1204 642 8305 1
13 1204 646 1200 1
14 1204 649 0300 1

1204 640 3200 1
15 1118 640 3000 1
16 1206 640 4700 1
17 9517 003 5050 1
18 0000 958 0504 1
19 1204 647 1801 1
20 1116 649 0500 1
21 9048 319 0660 2
22 1204 641 0900 1
23 9048 319 0660 3

*k 1204 647 1800 1

* 1116 647 1800 1

24 1116 647 1801
25 1110 664 1500
26 9079 319 1070
27 1116 664 2600
28 1204 642 1301
29 0000 958 0604
30 9210 260 0910

R (L UK (U U U

Stift DIN7-5m6x14
Schraube DIN85-M5x30-8.8
Olschauglas

Nadelbiichse 1010
Anlaufscheibe

Nadelhilse 13x19x12
Gehause

Dichtring

Scheibe

Antriebswelle
Anlaufscheibe

Sieb

Dichtung

Olpumpe

O15-19

Pumpengehause
Pumpenkolben
Zylinderrolle DIN5402-4x8
Scheibe

Stirnrad

Dichtung

Schraube DIN84-M4x12-Z4
Deckel

Schraube DIN84-M4x12-Z4

=»l 4729 325 (15.78)
Stirnrad

=> 5936 390 (33.79)
Stirnrad

Stirnrad

Spannmutter

Schraube DIN85-M5x30-8.8
Schlauch

Kettenrad Picco 6Z
Scheibe

Mutter DIN934-M6LH-8

Cylindrical pin 5x14
Flat head screw M5x30
Oil sight glass

Needle bushing 1010
Thrust washer

Needle cage 13x19x12
Housing

Sealing ring

Washer

Drive shaft

Thrust washer

Strainer

Gasket

Oil pump

O15-19

Pump housing

Pump piston
Cylindrical roller 4x8
Washer

Spur gear

Gasket

Pan head screw M4x12
Cover

Pan head screw M4x12

=>l 4729 325 (15.78)
Spur gear

=>l 5936 390 (33.79)
Spur gear

Spur gear

Tensioning nut

Flat head screw M5x30
Hose

Chain sprocket Picco 6T
Washer

Hexagon nut M6 left

Goupille cylindrique 5x14
Vis a téte plate M5x30
Voyant d'huile

Douille d'aiguilles 1010
Rondelle de butée
Douille a aiguilles 13x19x12
Carter

Anneau de joint
Rondelle

Arbre d'entrainement
Rondelle de butée
Tamis

Joint

Pompe a huile
O15-19

Carter de pompe
Piston de pompe
Aiguille 4x8

Rondelle

Pignon droit

Joint

Vis cylindriqgue M4x12
Couvercle

Vis cylindrique M4x12

=> 4729 325 (15.78)
Pignon droit

=> 5936 390 (33.79)
Pignon droit

Pignon droit

Ecrou de tension

Vis a téte plate M5x30
Tuyau

Pignon Picco 6D

Rondelle

Ecrou a six pans M6 gauche

E 10



lllustration B

Getriebegehause, Olpumpe,
Kettenraddeckel

Gear housing, Oil pump,

Chain sprocket cover

Carter de réducteur, Pompe
a huile, Couvercle de
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lllustration B

Getriebegehause, Olpumpe,

Gear housing, Oil pump,

Carter de réducteur, Pompe

Kettenraddeckel Chain sprocket cover a huile, Couvercle de
pignon
Bild- Teile-Nr. St.- Benennung Part Name Désignation
Nr. Zahl

31 1114 640 3600 1

32 9645 945 2160 1
33 9121 319 1830 1
34 1114 664 1000 1
35 1114 652 8900 1
36 1204 640 1700 1
37 0000 961 1403 1
38 0000 967 1521 1
39 0000 974 1000 2
40 1114 664 1005 1
41 9099 021 0160 1
42 9220 260 1100 1
43 1114 664 0500 1
44 9079 319 0950 2
45 1204 893 1300 1
46 0000 792 9114 1

*k 1204 642 1300 1

47 5605 750 4310 1

48 0811 490 7780
49 0811 411 8068
50 5605 752 8300
51 5605 752 7700

NN

Oltankverschluf

032

RDR DIN3770-A20x2,5
Schraube DIN835-M8x25-8.8
Seitenblech innen
Anschlagschraube M5x12
Kettenraddeckel

037 -41

Ring

Typenschild E 10
Halbrundniet 3x6
Seitenblech aufen
Schraube DIN7971-2,2x6,5
Mutter DIN6923-M8-8
Krallenanschlag

Schraube DIN85-M5x10-8.8
KombischlUssel
Kettenschutz

=>1 5936 390 (33.79)
Kettenrad 1/4" 8Z

Feilenhalter (B)

0048 - 51

Feilengriff A80 (B)

Rundfeile & 3,5x150 mm (B)
Bigel (B)

Mutter (B)

Qil filler cap

032

O-ring 20x2.5

Stud M8x25

Inner side plate
Locking screw M5x12
Chain sprocket cover
037-41

Ring

Model plate E 10
Round head rivet 3x6
Outer side plate
Self-tapping screw 2.2x6.5
Hexagon nut M8
Bumper spike

Flat head screw M5x10
Combination wrench
Chain scabbard

=>l 5936 390 (33.79)
Chain sprocket 1/4" 8T

File holder (B)

048 -51

File handle A80 (B)

Round file @ 3.5x150mm (B)
Bow (B)

Nut (B)

Bouchon de réservoir d'huile
032

Joint torique 20x2,5
Goujon fileté M8x25
Tole latérale intérieure
Vis d'arrét M5x12
Couvercle de pignon
037-41

Anneau

Plaque matricule E 10
Rivet a téte ronde 3x6
Tole latérale extérieure
Vis Parker 2,2x6,5
Ecrou a six pans M8
Griffe

Vis a téte plate M5x10
Clé multiple
Protege-chaine

=>l 5936 390 (33.79)
Pignon a 1/4" 8D

Porte-lime (B)

L1 48 - 51

Manche de lime A80 (B)

Lime ronde @ 3,5x150 mm (B)
Etrier (B)

Ecrou (B)

E 10
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Zeichenerklarung
= darin enthalten Bild-Nr
= Maschine alterer Bauart
= nicht abgebildet
= nur Sonderzubehor
= ab Werk nicht mehr lieferbar
= einzeln kein Ersatzteil
..) =Ausflihrungsarten

Aclaracién de simbolos
= contiene num. de ilustracion
=maquinas de ejecucion anterior
= sin ilustracién
= so6lo accesorios especiales
=ya no se suministra de fabrica
= |a pieza suelta no se suministra como
repuesto
...) =clases de ejecucion

Merkkien selitys
= johon sisaltyvat kuvan numerot
= vanhemmanmalliset koneet
= ei kuvassa
= ainoastaan lisavaruste
= ei toimiteta enaa tehtaalta
= ei toimiteta erikseen
..) = Mallit

Tegnforklaring

= medfolger fig. nr

= Maskiner av eldre modell

= ikke avbildet

= bare ekstrautstyr

=leveres ikke lenger fra fabrikk

= enkeltdeler leveres ikke som reservedel
= utfarelser

-

Explicagédo dos simbolos

=Incl. a fig. No.

= Magquinas de constru¢do mais antiga
=na&o ilustrado

= unicamente acessorios especiais
=ja nao fornecivel ex-fabrica

= a pegca individual ndo é nenhuma pega de

reposicao
= Configuragdes

N>

isaret agiklamasi

= indeks numarada dahildir

= Eski model makinalar

= Semada yoktur

= Ekstradir

= Fabrikadan artik temin edilmez
= Ayri veriimez

= Mevcut modeller

~

Explicagéo dos simbolos

= inclusive fig. n.

= maquinas antigas

=nao ilustrado

= somente acessorios especiais

= nao mais fornecido pela fabrica

= nao fornecida separadamente
...) = diferentes versbes

%(-EIO

cccE

=
n

v

*De
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CIG EEcE
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Key to symbols

=including item No.

= previous Models

= not illustrated

= option

= no longer available from factory
= not available as separate item
= versions available

Tuma¢ znakova

= u istom sadrzi dijelove, slike br.

= strojevi starije izvedbe

= nedostaje slika

= samo kao poseban pribor

= viSe se ne isporucuje fco tvornica

= ne isporucuje se pojedina¢no kao pricuvni

dio
= vrste izvedbi

Leggenda

= comprendrente fig(g). n.

= Macchine di costruzione anteriore
= non illustrato

= forniblile soltanto a richiesta

= non piu fornibilr dallo stabilimento
= niente ricambio

= versioni

Vysvétlivky

= obsahuje obr. ¢.

= stroje starSi konstrukce

= neni vyobrazeno

= jen zvlastni prislusenstvi

= ze zavodu se jiz nedodava
= jednotlivi zadny nahradni dil
= druhy provedeni

Toelichting symbolen

= daarin begrepen pos.nr.

= machines van een oudere uitvoering
= niet afgebeeld

= uitsluitend speciaal toebehoren

= af fabriek niet meer leverbaar

= niet los leverbaar

= uitvoeringen

Objasnienie znakéw

= zawiera rysunki nr.

= maszyny starszego typu budowy

= nie zilustrowano

= tylko jako wyposazenie specjalne

= nie dostarczane przez producenta

= nie wystepuje jako samodzielna cze$¢
zamienna

= rodzaj wykonania

Legenda

=include figura nr.

= Utilaje de fabricatie mai veche
= neilustrat

= doar ca accesoriu optional

= nu se mai livreaza din fabrica
= fara piesa de schimb separata

...) =diferite modele

© ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2004
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Légende

=y compris Fig. No.

= machines d'ancienne construction
= non illustré

= uniquement accessoire optionnel
= n'est plus livrable départ usine

= n'est pas livrable séparément

= différentes exécutions

Teckenférklaring

= ingar bild-nr

= maskiner av tidigare utférande

= ej avbildat

= endast tillbehoér

= levereras inte langre fran fabriken
= ingen separat reservdel

= varianter

Symbolforklaring

= inklusive fig. nr.

= maskiner af eeldre konstruktion
= ikke afbilledet

= kun ekstratilbehgr

= leveres ikke mere fra fabrik

= leveres ikke som lgs reservedel
= modelbetegnelser

Jelmagyarazat

= abban tartalmazott abra-szam
= Régebbi épitéssorozatu gépek
= Nincs abrazolva

= Csak kulon tartozék

= Gyar mar nem szallitja

=nem alkatrész, egyenként

= Kivitelezési modok

Emegriynan gupBoAwyv

= mepIANapBAvel Tov apiBpo Tou gidoug
= MnyavAPATa TTOAQIOTEPWY HOVTEAWV
= dev armelkovigeTal

= HOVO TTPOAIPETIKA €idn

= Oev OlariBeTal atmd Tov KATAOKEUOaTH
= Oev TTapadideTal WG EEXWPITTO €i00G
= dladopeTiKoi TUTTOI TTOU dIaTiBevTal

MosicHeHus K ycrnoBHbIM
0603Ha4YeHnsaMm
= ctofla BXOAAT HOMepa no3unyuii
= MaluHbl Gonee cTaporo Tuna
KOHCTPYKLMM
= He M306pakeHo Ha UnncTpaLmm
= TONbKO B BUAE crneumanbHbIX
nNpuUHaanexHocTen
= 3aBoaoM BonbLue He BbinyckaeTcs
= He NOCTaBnseTCst OTAENbHO Kak
3anacHasi getanb
= Buabl UICNONHEHWI
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wgwes eds )9 yogd = ]
plSsule pu bl Gssp = *
£S5y puogyd =
puvodiple glued BB¥b =
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lugle IJb,lsle =

1 |
—
N~~~ ~

Rl NS NN



